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Usage unique
et
diagnostic sans contact
en consultation d’Ophtalmologie
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-Examen du fond d’CEil.

-Mesure du tonus intra-oculaire.

-Calcul de la pachymetrie.
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Examen du fond d’CEil

Examen permettant d’observer l'intérieur

du globe oculaire apres dilatation de la pupille
a l'aide d’'un bio-microscope(lampe-a-fente)
nécessitant l'interposition devant I'ceil d’'une
lentille ou d’'un verre 3 miroirs.
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Le verre 3 miroirs est directement posé sur la cornée du patient.

Le verre doit étre nettoyé et décontaminé aprés chaque
utilisation.
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STERY -CUP

Le STERY-CUP Haag-Streit permet de créer une interface stérile
a usage unique entre le verre 3 miroirs et la cornée
du patient.
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Mesure du tonus intra-oculaire

La mesure du tonus intra-oculaire(ou pression intra-oculaire)
permet de dépister des pathologies de I'ceil tel que le
glaucome.

Cette mesure s’effectue grace a un instrument appelé
tonométre par applanation de Goldman(1899-1991).
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Le cone du tonomeétre a applanation est posé directement
sur la cornée du patient et doit étre nettoyé et décontaminé
aprés chaque utilisation.
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La tonomeétrie par air pulsé

Le tonomeétre électronique a air pulsé permet de mesurer
le tonus intra-oculaire en évitant tout contact avec I'ceil du patient
mais reste cependant moins précis que la tonometrie par
applanation. ~
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Le TONO-SAFE Haag-streit permet de remplacer le cone
classique par un cone stérile a usage unique.
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Calcul de la pachymeétrie

La pachymetrie consiste en la mesure de
I'épaisseur de la cornée sur des patients ayant subi
une intervention de chirurgie réfractive ou sur des
patients présentant une tonometrie anormale.
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La pachymetrie s'effectue par la mise en place d'une sonde
posée sur la cornée et mesurant par un dispositif ultra-son
I'épaisseur de celle-ci.

La sonde doit étre ensuite nettoyée et décontaminée apres
chaque utilisation.

Cependant la technologie ne permet pas a ces sondes de
résister aux modes de décontamination actuels et leur
remplacement reste couteux.

|l existe des embouts de protections stériles ayant pour effet
d'induire des erreurs importantes de mesures.
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Sans contact
HAAG-STREIT
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La pachymétrie sans-contact HAAG-STREIT:

-5 fois plus précise que les méthodes classiques.
-pas d’erreurs de mesures.

-possibilité de prendre des mesures sur toutes
la cornée.

-adaptable sur le matériel de consultation.
-calcul de la tonométrie vraie.

-sans contact avec la cornée du patient.
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Messieurs Jean-Pierre GABAIX
et
Emmanuel LE GARREC
VOus remercient.
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Z.1. Des Grands Vris
74540 ALBY-sur-CHERAN
Tel: 04 50 77 33 33

Fax: 04 50 77 33 34

E-mail: info@haag-streit.fr
Site: www.haag-streit.fr




